Konference for ejendomsservic

6.september 2010

_ \z

IR W

SR T o O L .

l_ l. Wi b

CONSTRUCTION COLLEGE _AALBORG

Bygge & anleeg



Energioptimering
¢Tjek pa energien
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Energioptimering
€Tjek pa energien £

Mere end hver fjerde vil investere | energi | 2010
Signal om stgrre klimabevidsthed
Energirenovering og optimering -
Et krav til handvaerkerne om at udfare '!

arbejdet rigtigt, sa det medfarer maerkba
besparelser pa energiregningen. .
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Energitjek

For at kunne kortlegge, om der kan spares energi i en installation, er det
vigtigt at lave et tjek af installationen. Til det formal har vi lavet et enkelt
tjekskema ud fra de 10 teknologier. Vi opdeler de 10 teknologier i bygninger
og industri og sterre byggerier.

« Ventilation

« Varmeanlaeg og vandinstallationer
» Belysning

« Trykluft

« Motorer

« Pumper

« Kal/frys

« Teknisk isolering

« Klimaskaerm -

« Apparater og udstyr

Der er nok at tagefatg
« 1 million parcelhuse
« 1 million lejligheder
« 60.000virksomheder



Detektiver




Besparelsespotentiale 37 PJ |
eksisterende bygninger
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Der er nok at tage fat pa potentialet |
Danmark er ca.

1 million parcelhuse

1 million lejligheder

60.000 virksomheder



Bygningstyper med stort potentiale

Parcelhuset Handels og servicebygningen Etageejendom
10,3 PJ 2.8 PJ 2,2 PJ
(2.884.000 mWh) (7874.000 mWh) (616.000 mWh)
7
1
138
Raekke-, kaede hus Stuehuset pa Iand!
3,4 PJ Besparelsespotentialer for 2.5PJ

Tekniske installationer

~ Kilde: SBlrapport:
Potentielle energibesparelser i eksisterende byggeri
(SBI2009)
Bygger pa energimeaerker
J | Forudseetning fornuftig tilbage betalings tid)
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Eksisterende bygninger potentialer:

El til belysning
700 TJ

Solvarme og varmepumpe
400 TJ

Vandinstallationer
1.100 TJ

Varmefordeling
og Automatik

1.000 TJ

......

L/

Mekanisk kaling
6TJ

8
~

Ventilation naturlig og

mekanisk Kilde: SBI rapport: Varmeanl&g 0og kedel
Potentielle energibesparelser i eksisterende byggeri 17.000 TJ
1.300T) N CONSTRUCTION Geoerorormemors
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Solfanger pa tag til
varmt vand

Etageejendomme
Teetning og N
Energieffektive 1 forbedret
varmtvands ventilation evt.
systemer men o
varmegenvmdlng/

Isolering af tekniske
installationer

Forbedretlysstyring
ude og i opgang

Indregulering af
varme og
ventilationsanlaeg

Lavtemperatur fjernvarme -
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Handels og servicebygning

Isolering af
tekniske

Ny varmtvandsbeholder installationer

med solfanger tilslutning

Bedre dagslys og
lavenergi lyskilder

Ny kondenserende
gaskedel,

varmepumpe eller
flernvarme

L Energieffektive lyskilder
og dagslysstyring

Teetning og ventilation
med varmegenvinding

Opdelte zoner og
optimeret samspil

mellem ventilation, CONSTRUCTION COLLEGE _AALBORG
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Industrien

Ventilationsanlaeg
Belysningsanleeg
Motorer
Pumpeanleeg
Frekvensomformere
Trykluftanlaeg
Kagleanlaeg

Industrien er det sted, hvor de
findes flest energibesparelser
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Energioptimering
€Tjek pa energien £

A Aftale af 20. november 2009 mellem klimang
energiministeren og

net - og distributionsselskaberne inden for el,

naturgas, fjernvarme og olie [
3 =
Elnetselskaber 2.9 —> 812.000 mWh
Naturgasselskaber 1,1 ——  308.000 mWh .
Fiernvarmeselskaber 1.9 — 532 000 mWh
IOﬁteselskabeme g? 56.000 mMWh
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Energimzerkning

SIDE 1 AF 10

P =
.iﬁ Energimazerkning for folgende ejendom:

Adresse: Rolighedsvej 22
Postnr./by: 9990 Storstaden
BBR-nr.: 123-123456 E‘\,‘ﬁe%“ﬂ\mm

Energimaerkning nr.: 122780
Erstatter energimaerkning nr.z: 111111
Gyldigt 5 ar fra: 1. juli 2006
Energikonsulent: Jens Pedersen

Firma: Aktuel Energiradgivning

Energimaerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opna besparelser.
Energimaerkningen udferes af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug Energimaerke

- Udgift inkl. 70.500 kr./ar Lavt forbrug
moms og afgifter:

5.400 liter olie/ar
13.800 kWh/ar

- Forbrug:

Det varierer, hvor meget varme den enkelte hus-
ejer bruger. Det afhasnger bl.a. af vejret, hus-
standsstorrelse, forbrugsvaner, og snsket tempe-
ratur i boligen. Derfor har energikonsulenten
beregnet hvor stort normalforbruget er i denne
bolig. Beregningen baserer sig pa en raskke faste
forudseaetninger, se afsnittet pa naestsidste side.

Hojt forbrug
A er det bedst opnaelige energimaerke, herefter B
osv. og G er det darligste.

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Forst
vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er sa stor, at den betaler investeringen til-
bage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De gvrige energibe-
sparelsesforslag har darligere rentabilitet. Se evt. flere forslag pa naeste side. Forslagene uddybes i afsnittet om
bygningsgennemgangen.

Arlig Arlig Skonnet

Besparelsesforslag

besparelse i

besparelse i

investering

Tilbage-

med god rentabilitet energienheder kr. inkl. inkl. betalingstid
Efterisolering pa loft af haneband 300 liter olie

og skunkrum 1.200 kWh 4.600 kr. 33.000 kr. 7 ar
Hulmursisolering af ydervaegge 840 liter olie

og efterisolering af radiatornicher 3.200 kWh 12.700 kr. 26.800 kr. 2 ar
Nye forsatsrammer pa alle vinduer

med lavenergiglas + tastning af 600 liter olie

vinduer 2.400 kKWh 9.300 kr. 91.000 kr 10 ar
Efterisolering af etageadskillelse 250 liter olie

mod kaelder med indblaest granulat 1.000 kWh 3.900 kr 20.000 kr. 5 ar
Udskiftning af kedel og etablering 1.270 liter olie

af natsaenkning. 920 kWh el 12.400 kr. 60.000 kr. 5 ar

ALBORG



Integration af de tekniske installationer




Integration af de tekniske installationer
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Der energieffektive hus
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‘@ ACS Operativ - [Anlegsdiagram]
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Yentilationsanlaeg Farvalg Auto Bkonvarmesetp 15.0°C @kon kalesetp. n.oc
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Integration

Behovsstyret o
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Energioptimering
€Tjek pa energien £
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Energibesparelse [MWh]

3.000.000

Energioptimering Uddrag fra rapport 2010
€Tjek pa energien €  (Videncentret)

Fordeling af energibesparelsespotentialet

2.500.000 4

2.000.000

1.500.000 -

1.000.000 -

500.000 -

Ydervaegge Lofter Terreendak Vinduer Total
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Energioptimering Uddrag fra rapport 2010

-

€Tjek pa energien ¢ 6+ARS
Konklusion

Pa baggrund af udtraek af data fra energimarkningsordningen for etagebyggeriet kan det
sammenfattes, at der for bygninger opfart far 1950 stadig findes relativt mange darligt
1solerede lofter (ca. 20%). Starsteparten af lofterne er generelt isoleret med mindreend
100 mm og kun meget fa bygninger har et loftisoleringsniveau over 350 mm. Ligeledes

findes der for bygninger opfart for 1972 stadig mange uisolerede ydervagge,

Andelen af vinduer med &ldre termoruder er mere end 70% og udger dermed et stort l
besparelsespotentiale, da varmetabet for vinduet ca. halveres ved udskiftning til nye

energiruder eller helt nye vinduer.
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Energioptimering Uddrag fra rapport 2010
€Tjek pa energien ¢ 6+ARS

roldsv lav effektivitet ved dellst
ftni af ise hedler udgor demed ogsa et stort energh
steparten af de oliefrede kedler har en effektivtet der
de, Ca. 807% af byeningeme har Kedler mee
564 stort besparelsespotentiale I
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Energioptimering Uddrag fra rapport 2010
€Tjek pa energien ¢ 6+ARS

Et renoveringsscenarie hvor klimaskaermen forbedres til Videncenterets anbefalinger for
hh. isoleringstykkelser og vindueslasninger, viste et arligt energibesparelsespotentiale
pa Ca. 2,940,000 MWh (10,7 PJ) svarende til ca. 28% af det nuvaerende forbrug t
rumvarme og varmt brugsvand. Hertil kommer et potentiale for yderligere

¥ o ' i ] ' ¥ i .
energibesparelser pa selve installationsomradet, der tkke er medtaget 1 dette scenarie.

Det storste energibesparelsespotentiale mht, energirenovering af klimaskaermen findes l
for etagebyggert opfart mellem 1850-1930,
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